
 

"本设备集身份验证，身份证自动阅读
及登记、对各种证件进行扫描录入、对
来访人拍照以及对访客发放进出门凭证
于一体，结合高端访客登记管理系统，
能高效记录访客的证件信息，出入图象
信息及来访信息，并能了灵活的查询及
管理来访历史资料，可极大提高前台和
门卫的工作效率，仅需要30秒就可实现
一个来客登记流程。来客通访客管理设
备全触摸操作，手写输入，样式大气美
观，可有效提升企事业单位的信息化形
象。"

综述

   国家工商总局是国务院主管市场监督管
理和有关行政执法工作的直属机构。主要
负责制定执行工商行政管理政策和制度，
监督监管企业的生产经营活动，维护市场
经济秩序。依法组织监管经纪人、经纪机
构，领导全国工商行政管理业务工作，开
展工商行政管理方面的国际合作与交流。

行业
政府部门

面临的问题
■作为行政管理机构，日常进出人员众
多，人员混杂。登记总是存在弊端，无法
做到细致，科学。
■人员众多，一般的简单访客登记系统无
法满足需求。存储性差，存储周期短。
■传统的纸质登记可靠性，简洁性都很
差，给日常登记带来诸多不便。
■办公区域面积大，工作性质都比较敏
感，需要对来访者进行全面的管理。

为什么选择来客通？
■来客通访客管理系统上市时间长，有众
多成功案例，口碑反映良好。
■来客通产品灵活性强，性能稳定，能满
足客户提出的各种需求。
■公司能够针对客户的需求提供专业全面
的系统的解决方案。

采用的解决方案和服务
■来客通智能访客管理系统，身份识别系
统。

 

实施亮点
■首次实施智能访客系统与身份识别系统无
缝集成。
■项目实施周期短，项目的顺利完成，达到
了客户预期的效果。

中振来客通智能访客管理系统
成功应用于中国国家工商总局

硬件环境
■硬件设备：MR-H1型访客机，
     MR-C8型身份验证机
■操作系统：windows XP 
■数据库：MSDE2000
■网络环境：具备局域网

现场照片

■配备有来客通智能访客登记管理机，身
份验证机



实施效果
■对于以往混杂的人员出入局面有了非常良好的改善，门卫
登记有序，细致，科学。
■信息的登记有了非常科学完善的方式，信息存储量大，查
询方便。做到了实时的有据可查。
■改变了以往简单，原始的纸质登记时代，做到了信息存储
方便，快捷，有效。
■大大缩短了门卫登记人员的不必要的工作时间，良好的提
高了工作效率和劳动强度，获得了来访客人的一致好评。
■访客系统与身份识别系统的完美集成，所有办公区域需要
全方位监控，验证，有效地保证了局内信息的安全。
■充分满足了出入智能化的需求。

中振来客通成功应用故事：
    国家工商总局

本方案推荐产品
       软件：中振兴业明睿出入管理系统 访客登记模块与身份验证模块 
       SINOCENT新一代强大的明睿(MIENRE)出入管理系统，集成指纹, 远距离RFID以及非接触式ID/IC卡, 第二代身份证等数十种先进技
术实现对人员身份的精确识别。本系统具有对来访人员登记，内部人员身份识别，证卡设计与打印的功能，并采用开放式的设计架
构，使得针对各行业，不同使用环境的特殊需求的定制极为容易。作为业内最先进的工业级身份识别系统，MIENRE平台支持百万数
量级用户，可以完成从小区保安，大楼物业等普通场所至政府机关，监狱，机场等重要场所的人员出入管理工作。 

硬件清单

系统如何运作

        在门卫或前台设置访客机，访客出示一二代证或其它证件，并登记
相关信息。访客机扫描或阅读一二代身份证等相关证件，读取相关个人
信息，并发放可循环使用的临时卡（可根据需要对访客拍照）。这些临
时门禁卡是事先在门禁系统中授权的。
     出入人员刷卡进出，这些出入记录会被门禁保存在服务器上。验证机
从服务器上调出刷卡卡号，并自动查询该卡号对应的人员信息，立即显
示在屏幕上。访客人员和内部人员显示资料有不同，但验证方法是一样
的。 
        访客出门时，交还临时卡，并取回抵押证件。 

1. 内置高速热敏打印机
2. 一代身份证扫描与光学识别设备。
3. 二代身份证阅读器。
4. 内置读卡器（支持EMID卡/IC卡）
5. 内置手写识别设备 
6. 内置激光条码扫描器
7. 显示器：15寸触摸液晶显示器
8. 主机：Intel双核CPU1.8G, 1G 内存, 160G硬盘
9. 内置视频采集卡（标准BNC接口），可接CCD监控摄像机
10. 内置键盘
11. 尺寸：75cm(长) * 45cm（宽）*15cm（高）

  本设备集身份验证，身份证自动阅读及登记、对各种证件进行扫描录入、对来访人拍照以及对访客发放进出门凭证于一体，结合
高端访客登记管理系统，能高效记录访客的证件信息，出入图像信息及来访信息，并能灵活的查询及管理来访历史资料，可极大提
高前台和门卫的工作效率, 仅需要30秒就可实现对一个来客登记流程。“来客通”访客管理专用设备全触摸操作，手写输入，样式大
气美观，可有效提升企事业单位的信息化形象。

1. 外形尺寸： 186mm*188mm*45mm 
2. 电源供电      220V 
3. 通讯接口      TCP/IP
4. 工作温度       -20℃～65℃ 
5.工作湿度       0%~90% 
6.工控主机      1.2G主频，160G硬盘
7.触摸液晶显示器

   MR-C8本设备采用工控主机和触摸液晶显示器，可长期稳定运行。外观银色汽车烤漆，防磁防静电。

           MR-H1

来客通访客登记管理机

MR-C8身份验证机 


